Vyrobkovy list

ZVG vyr. kod
30762 - 30766

®
zeftDress

= ochranny pracovni odév kategorie lll, typ 5 + 6

elastické provedeni na zapéstich, kotnicich,
kapuci a v pase

= dvoucestny zip s klopou

= kdispozici ve velikostech M — XXXL
= material: 100% PP SMS

= 60g/m?

= antistaticky

=  barva Seda

Jednorazovy odév k ochrané proti prachu a $piné, i proti elektrostatickému naboji.

= ochrané proti proniknuti vzduchem pfenasenych prachovych ¢astic (typ 5)

omezené ochrané proti proniknuti kapalin (proti lehkému postfiku kapalinami,
= kapalnym aerosollm, nizkotlakému ¢i malo objemnému rozstfiku zfedénych
chemikalii) — typ 6
= ochrané pred elektrostatickymi ¢asticemi

Spole&nost si ponechava pravo na zmény v zajmu technického pokroku a dal$iho vyvoje. Udaje zde predlozené maji pouze informativni charakter a nezbavuji uzivatele
odpovédnosti provést vlastni testy. UZivatel je odpovédny za ovéreni vhodnosti produktu pro pouziti na materidlech vy$e neuvedenych. Spoleénost nepiebira zadnou
odpovédnost za $kody vzniklé nespravnym pouzitim produktu.

Rev.: 1.1.2017 Strana 1/3 Datum: 20.10.2017

ZVG Zellstoff- Verarbeitung AG - organizaéni slozka Tel.: +420 515 221 508
Palavska 319 WWW.ZVg.CZ
66902 Suchohrdly, okres Znojmo info@zvg.cz

Ceska republika
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UDRZBA A CISTENI
=7 | ®
&
Neperte Nesuste Nebélte Nezehlete Necistéte Horlavy
v suSicce chemicky material

OZNACENI VELIKOSTI — rozméry v cm:

S M L XL XXL

VysSka postavy | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194
Obvod hrudniku | 84-92 92-100 100-108 | 108-116 | 116-124

Varovani: Doporucuje se ochranny odév kombinovat s dal$imi prvky osobni ochrany (ochrana rukou, nohou,
obli¢eje a dychacich cest).

Uchovavani: Skladovat v Cistém, suchém a vétraném prostredi.

Baleni: Kazdy overal je balen jednotlivé v plastovém sacku s navodem k pouziti.

Znaceni: PriSity stitek s identifikaci vyrobce, €islem produktu, znackou CE, velikosti, kompozici materialu,
symboly pro udrzbu, ochrannymi piktogramy a piktogramem informujicim o nutnosti pfecist si navod k pouziti.

Likvidace: V souladu s platnou legislativou.

Spole&nost si ponechava pravo na zmény v zajmu technického pokroku a dal$iho vyvoje. Udaje zde predlozené maji pouze informativni charakter a nezbavuji uzivatele
odpovédnosti provést viastni testy. UZivatel je odpovédny za ovéreni vhodnosti produktu pro pouziti na materidlech vySe neuvedenych. Spoleénost nepfebira zadnou
odpovédnost za $kody vzniklé nespravnym pouzitim produktu.
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VYSLEDKY HODNOCENI

Test

Index penetrace

(zékladni material)

Pevnost Svl

(cely oblek)

Spray test (mist test)

(cely oblek)

Odolnost proti plameni

Vnitini prasak
aerosolu jemnych
castic

H,SO, 30%
NaOH 10%
p-xylen

Butan-1-ol

prasak jemnych c¢astic
dovnitf obleku LJmn, 82/90

celkovy prusak Ls g0

Elektrostatické vlastnosti

- povrchovy odpor

Velikosti

Znaceni

Informace pro pouziti

Moznosti dodavek:

. od 25 kusu

Vysledek
0%
52 %
26,1 %
23,7 %

131N

0 cm?

<5s

max. 26,9 %

11,2 %

Pozadavek

&l. 4.1 CSN EN 13034 + Al
(min. uroven 2 pro nejméné
jednu chemikalii z tabulky 9 EN
14325)

&l. 4.2.2 CSN EN 13034 + A1
(min. aroven 1)

&l. 5.2 CSN EN 13034 + A1
Cela plocha identifikacniho
zbarveni (skvrny) < trojnasobku
kalibraéni plochy identifikacniho
zbarveni - skvrn

&l. 4.1 CSN EN ISO 13982-1+A1
Material nemuGze vytvaret kapky
a musi projevit samozhaseci
vlastnosti — nesmi pokracovat
v horeni déle nez 5 s po
odstranéni plamene

&l. 4.3.2 CSN EN ISO 13982-1
+Al

¢l. 4.2.1 CSNEN 1149-5

<2,5x10°
alespon pro jeden povrch

¢l. 6 CSN EN ISO 13688

¢l. 7 CSN EN ISO 13688
&l. 6 CSN EN 13034+A1
¢l. 5 CSN EN 1149-5
.5 CSN EN ISO 13982-1+A1

O

¢l. 8 C:)SN EN ISO 13688
¢l. 7 CSN EN 13034+A1
¢l. 6 CSN EN 1149-5
¢l. 6 CSN EN ISO 13982-1+A1

= 1 karton = 25 ks (jednotlivé baleno v PE obalu); 1 paleta = 30 kartonu

Rozhodnuti

uroven 3: <1

Vyhovél

uroven 4: > 125 < 300

Vyhovél

bez proniknuti
Vyhovél
Material nevytvari
kapky a projevuje
samozhaseci

vlastnosti

Vyhovél
Vyhovél

<30
<15

Vyhovél

zadni str./pfedni str.
4,09 x 10%1,83 x 10°

Vyhovél

Vyhovél

Vyhovél

Spole&nost si ponechava pravo na zmény v zajmu technického pokroku a dal$iho vyvoje. Udaje zde predlozené maji pouze informativni charakter a nezbavuji uzivatele
odpovédnosti provést viastni testy. UZivatel je odpovédny za ovéreni vhodnosti produktu pro pouziti na materidlech vySe neuvedenych. Spoleénost nepfebira zadnou
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